
Concretum® 
Schnellbeton für Flugverkehrsflächen



Produkt Q-FLASH 2/20

Fläche pro Nacht > 1000 m2

Kubatur pro Nacht > 300 m3 

Produktionsart Baustellenanlage

Plattenstärke 30 - 40 cm

Nachtsperre 6 - 8h

Produkt Q-FLASH 2/20

Fläche pro Nacht 50 - 250 m2

Kubatur pro Nacht 15 - 60 m3 

Produktionsart Betonwerk in der Nähe

Plattenstärke 20 - 40 cm

Nachtsperre 5 - 8h

Grossprojekte - Mischwerk Einzelplatten - Mischwerk

Flughafenanwendungen

60 27 60 271

1 Runway
2 2

3

4

Aircraft stands
3 Taxiways
4 Apron

Concretum® Q-FLASH 2/20 kann maschinell mit einem Gleitschalungs-
fertiger eingebaut werden. Ein nahe gelegenes Betonwerk (bevorzug-
terweise auf dem Flughafengelände) mit einer Produktionsleistung von 
200 m3/h ist notwendig, um die Einbauleistung und Qualität der einge-
bauten Betondecke sicher zu stellen. Erfahrene Bauunternehmen kön-
nen bis zu 1000 m2 Flugverkehrsfläche in einer Nachtsperre ersetzen. 
Die Erneuerung eines gesamten Pistenmittelbereiches kann so in einer 
einzigen Bausaison durchgeführt werden. Um eine möglichst hohe Effizi-
enz zu erreichen, sollte pro Baustelle eine minimale Fläche von 600 - 700 
m2 saniert werden. Der Schnellbeton Concretum® Q-FLASH 2/20 ist ideal 
für den Einsatz auf Flugpisten, Taxiways, High-Speed Taxiways, Vorfeld 
und Standplätzen. 

Concretum® unterstützt bei folgenden Arbeitsschritten:
• Projektplanung
• Ausschreibung
• Bauprogramm
• Auswahl eines geeigneten Betonwerkes
• Betonrezeptur
• Arbeitseinteilung und Arbeitsvorbereitungen

Concretum® Q-FLASH 2/20 kann manuell eingebaut werden. Je nach 
Anzahl zusammenhängender Platten und Erfahrung des ausführenden 
Unternehmens, können bis zu 250 m2 in einer Nachtsperre saniert wer-
den. Ein nahe gelegenes Betonwerk mit einer Produktionskapazität von 
mindestens 40 m3/h ist für einen erfolgreichen, zeitgerechten Einbau nö-
tig. Die maximale Transportzeit darf 30 Minuten (inkl. Zeit am Tor) nicht 
überschreiten. Bis zu 3 Einzelplatten, welche sich in einem Radius von 
ca. 200 m befinden, können in einer Nachtsperre ersetzt werden. Mit 
dieser Methode können Platten auf Flugpisten, Taxiways, High-Speed 
Taxiways, Vorfeld und Standplätzen ersetzt werden. 
Aufgrund der vielen Abhängigkeiten und Schnittstellen ist eine sorgfälti-
ge Planung und Arbeitsvorbereitung nötig. Die Qualität des Betons und 
der Betonoberfläche ist abhängig von der Sorgfalt und der Erfahrung der 
beteiligten Firmen. Mit der Erfahrung und Betreuung von Concretum kön-
nen Projekte erfolgreich umgesetzt werden. 

Concretum® unterstützt bei folgenden Arbeitsschritten:
• Projektplanung
• Ausschreibung
• Bauprogramm
• Auswahl eines geeigneten Betonwerkes
• Betonrezeptur
• Arbeitseinteilung und Arbeitsvorbereitungen



Produkt Q-FLASH 2/20

Fläche pro Nacht 10 - 200 m2

Kubatur pro Nacht 5 - 40 m3 

Produktionsart Betonmobil

Plattenstärke 20 - 40 cm

Nachtsperre 4 - 8h

Produkt Q-CON

Fläche pro Nacht 0.5 - 5 m2

Kubatur pro Nacht 40 - 2000 l

Produktionsart Baustellenmischer

Plattenstärke 10 - 25 cm

Nachtsperre min. 4h

Produkt Q-REP G

Fläche pro Nacht 0.01 - 0.5 m2

Kubatur pro Nacht 20 - 1000 l 

Produktionsart Baustellenmischer

Plattenstärke 5 - 10 cm

Nachtsperre min. 2h

Einzelplatten - Betonmobil Kleinflächen

Kantenabbrüche

60 271

1 Runway
2 2

3

4

Aircraft stands
3 Taxiways
4 Apron

Concretum® Q-FLASH 2/20 kann manuell eingebaut werden, wobei der 
Beton vor Ort in einem Betonmobil produziert wird. Das Betonmobil wird 
auf drei verschiedene Arten eingesetzt:

(a): Das Betonmobil produziert den Schnellbeton für die Baustelle als 
Sub-Unternehmen. Ein lokales Haupt-Unternehmen bricht den Bestand 
aus und baut den neuen Beton ein.

(b): Das Betonmobil produziert den Schnellbeton und die dazugehörende 
Equipe baut diesen ein. Ein lokales Bauunternehmen erledigt lediglich 
den vorgängigen Abbruch des Bestandes. 

(c): Alle Arbeiten werden von der Mannschaft des Betonmobils ausge-
führt. Dies umfasst den Ausbruch, die Schnellbetonproduktion und den 
Einbau.

Bis zu 3 Einzel- oder Halbplatten können in einer Nachtsperre ersetzt 
werden. Mit dieser Methode können Platten auf Flugpisten, Taxiways, 
High-Speed Taxiways, Vorfeld und Standplätzen ersetzt werden. 

Concretum® unterstützt bei folgenden Arbeitsschritten:
• Projektplanung
• Ausschreibung
• Bauprogramm
• Wahl geeigneter Gesteinskörnungen
• Betonrezeptur
• Arbeitseinteilung und Arbeitsvorbereitungen

Concretum® Q-CON wird in einem Baustellenzwangsmischer ange-
mischt. Dieser sollte eine minimale Kapazität von ca. 100 l aufweisen.

Concretum® Q-REP G wird in einem Baustellenzwangsmischer ange-
mischt. Dieser sollte eine minimale Kapazität von ca. 50 l aufweisen.
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