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F I Ș A   C U   D A T E   D E   S E C U R I T A T E 
 

în conformitate cu Regulamentul (CE) No. 1907/2006 
(cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878) 

__________________________________________________________________ 

Concretum® Q-REP G 
__________________________________________________________________ 

 

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a 
societății/întreprinderii 

 
1.1. Element de identificare a produsului 
 
Denumirea produsului 
 

Concretum® Q-REP G 

Codul produsului 
 

- 

Identificatorul unic de formulă 
(UFI) 
 

X0G1-M0N9-2000-MDGQ 

 
1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate 
 
Folosirea substanţei/mixtură 
 

Sectorul construcțiilor. 
Amestec de ciment și aditivi 

 
1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate 
 
Identificarea 
societăţii/întreprinderii 
 

Concretum Construction Science AG 
Breitloostrasse 7 
8154 Oberglatt 
Switzerland  
Phone: +41 44 445 13 46 
info@concretum.com 
 

1.4. Număr de telefon care poate 
fi apelat în caz de urgență 
 

Centrul de Informații Toxicologice al Spitalului Clinic de Urgență 
București 
(The Toxicology Information Center from the Emergency Clinic 
Hospital of Bucharest) 
+40-21-599-2300  
 

Data revizuirii 
 

11.06.2026 
 

Versiune 
 

1.1 
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SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor 
  
2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului 
 
Clasificare conformă cu 
Reglementările UE No. 1272/2008 
 

Sensibilizante pentru piele, Categoria 1, H317 
Corodarea/iritarea pielii, Categoria 2, H315 
Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, Categoria 1, H318 
Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - o singură expunere, 
Inhalare, Categoria 3, H335 
 

Preparat cu conținut redus de crom, pe bază de ciment, conform Directivei 2003/53/CE 
 
Informaţii suplimentare 
 

Pentru textul complet al frazelor menţionate în acest paragraf, se va 
consulta paragraful 16. 

2.2. Elemente pentru etichetă 
 

 

 

 

  
 

  
 

 
 

  
 

  

C 

 

Cuvânt de avertizare 
 

Pericol 
 

Fraze de pericol 
 

H315: Provoacă iritarea pielii. 
H317: Poate provoca o reacţie alergică a pielii. 
H318: Provoacă leziuni oculare grave. 
H335: Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 
 

Fraze de precauţie 
 

P261: Evitaţi să inspiraţi praful. 
P264: Spălaţi-vă pe mâinile cu grijă după utilzare. 
P280: Purtaţi mănuşi de protecţie şi  echipament de protecţie a 
ochilor. 
P302+P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă 
apă şi săpun. 
P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu 
atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de 
contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu 
ușurință. Continuați să clătiți. 
P333+P313: În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: 
consultaţi medicul. 
 

Sfaturi adiţionale 
 

Niciunul. 

Identificator al produsului 
 

Portland cement (<1% quartz), Nr. CAS. 65997-15-1, Nr.CE. 266-
043-4 
Calcium sulfoaluminate cement, Nr. CAS. -, Nr.CE. 934-133-9 
 

2.3. Alte pericole 
 

Produsul conține reducători de crom, prin urmare conținutul de 
crom (VI) solubil în apă este mai mic de 0,0002 %. Cu toate 
acestea, în cazul depozitării necorespunzătoare (pătrunderea 
umezelii) sau al depășirii termenului de valabilitate, agentul de 
reducere a cromului conținut își poate pierde eficacitatea 
prematur și poate apărea un efect sensibilizant al 
cimentului/liantului la contactul cu pielea (H317 sau EUH203). 
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SECȚIUNEA 3: Compoziţie/informaţii privind componenţii 
  
 

3.2. Amestecuri 

Amestec de ciment și aditivi  

Componente Greutate % Clasificare CLP 
Element de 
identificare a 
produsului 

Portland cement (<1% quartz) 10% - 20% 
Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 
H317, Eye Dam. 1 H318, STOT 
SE 3 H335   

Nr. CAS.: 65997-15-1 

Nr.CE.: 266-043-4 

Calcium sulfoaluminate cement 2,5% - 5% 
Skin Irrit. 2 H315, Eye Dam. 1 
H318, Skin Sens. 1 H317, STOT 
SE 3 H335   

Nr. CAS.: - 

Nr.CE.: 934-133-9 

 
 

Pentru textul complet al frazelor menţionate în acest paragraf, se va consulta paragraful 16. 
 
 

Impurităţi potenţial periculoase 
 

Necunoscut. 
 

   

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor 
   
4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor 
 
Inhalare 
 

Clătiți gura, nasul și gâtul cu apă din abundență. În cazul 
simptomelor persistente, consultați un medic. 
 

Contact cu pielea 
 

Se va spăla imediat cu săpun şi multă apă, scoţând toate hainele şi 
încălţămintea contaminate. Dacă persistă iritarea pielii, se va 
chema un medic. 
 

Contact cu ochii 
 

Nu frecați ochiul, pentru a nu irita sau deteriora mecanic corneea. 
Se va clăti imediat şi din abundenţă cu apă, inclusiv sub pleoape, 
timp de cel puţin 15 minute. Se vor ţine ochii larg deschişi în timpul 
clătirii. Dacă este uşor de realizat, se vor scoate lentilele de contact. 
Se va anunţa imediat un medic sau Spitalul de Urgenţă. 
 

Ingerare 
 

Se va curăţa gura cu apă si se va bea apoi multă apă. Dacă 
simptomele persistă se va chema un medic. NU se va induce stare 
de vomă. 
 

 
4.2. Cele mai importante 
simptome și efecte, atât acute, 
cât și întârziate 

Se va evita inhalarea de praf. Inhalarea de praf poate provoca 
sufocări, o senzaţie de apăsare în piept, dureri în gât şi tuse. 
Contactul direct cu cimentul poate provoca leziuni ale corneei, pe 
de o parte din cauza efectului mecanic, iar pe de altă parte din 
cauza unei iritații sau inflamații imediate sau ulterioare. Contactul 
direct cu cantități mari de ciment uscat sau cu stropi de ciment 
umed poate avea consecințe care variază de la o iritație moderată a 
ochilor (de exemplu, conjunctivită sau inflamația marginii pleoapei) 
până la leziuni oculare grave și orbire. 
 

 
4.3. Indicații privind orice fel de 
asistență medicală imediată și 
tratamentele speciale necesare 
 

Necunoscut. 
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SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor 
   
5.1. Mijloace de stingere a incendiilor 
 
Mijloace de stingere 
corespunzătoare 
 

Nu sunt necesare precauţii speciale. 
 

Mijloace de stingere 
necorespunzătoare 
 

Niciunul. 
 

5.2. Pericole speciale cauzate de 
substanța sau amestecul în 
cauză 
 

Produsul în sine nu arde. 
 

5.3. Recomandări destinate pompierilor 
 
echipamentelor speciale de 
protecţie pentru pompieri 
 

În cazul unui incendiu, se va purta un aparat respirator autonom. 
Combinezon de protecţie completă contra substanţelor chimice. 
 

Metode specifice de intervenţie 
 

Se vor folosi metode de stingere adecvate condiţiilor locale şi 
mediului înconjurător. 
 

   

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală 
   
6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență 
 
Pentru personalul alocat altor 
situații decât cele de urgență 
 

Se va folosi echipament de protecţie individual. Se va evita 
contactul cu pielea şi ochii. Se va evita inhalarea de praf. 
 

Pentru personalul care intervine 
în situații de urgență 
 

Se va evita formarea de praf. Se va evacua personalul în zone 
sigure. 
 

  
6.2. Precauții pentru mediul 
înconjurător 
 

Nu se va deversa în apele de suprafaţă sau în sistemul de 
canalizare. 
 

6.3. Metode și material pentru 
izolarea incendiilor și pentru 
curățenie 
 

Se va evacua fără să se creeze praf, la fel ca un gunoi menajer. Se 
va doborî praful folosind un jet de apă. 
 

6.4. Trimiteri către alte secțiuni 
 

A se vedea capitolul 8 şi 13. 
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SECȚIUNEA 7: Manipularea şi depozitarea 
   
7.1. Precauții pentru manipularea 
în condiții de securitate 
 

În timpul utilizării nu se va mânca, bea sau fuma. Se vor spăla 
mâinile înainte de a mânca, bea sau fuma. Se vor spăla mâinile 
înainte de pauze şi imediat după manipularea produsului. Se va 
evita formarea de praf. Se va prevedea o ventilaţie prin evacuare 
corespunzătoare în locurile unde se formează praf. Evitați contactul 
cu ochii și pielea. Se va scoate şi se va spăla îmbrăcămintea 
contaminată, înainte de a se refolosi. Îmbrăcămintea de lucru 
contaminată nu va fi scoasă în afara locului de lucru. 
 

7.2. Condiții de depozitare în 
condiții de securitate, inclusiv 
eventuale incompatibilități 
 

Se va păstra la temperatura camerei, în recipienţi de original. A se 
păstra departe de aer umed şi apă. Produsul conține reducători de 
crom, prin urmare conținutul de crom (VI) solubil în apă este mai 
mic de 0,0002 %. Cu toate acestea, în cazul depozitării 
necorespunzătoare (pătrunderea umezelii) sau al depășirii 
termenului de valabilitate, agentul de reducere a cromului conținut 
își poate pierde eficacitatea prematur și poate apărea un efect 
sensibilizant al cimentului/liantului la contactul cu pielea (H317 sau 
EUH203). 
 

7.3. Utilizare finală specifică 
(utilizări finale specifice) 
 

Nu există informaţii disponibile. 
 

   

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecţia personală 
   
8.1. Parametri de control 
 
Limita(e) de expunere 
profesională(e) 
 

Nu există informaţii disponibile pentru produsul însuşi. 
 

Portland cement (<1% quartz) (CAS 65997-15-1) 
Romania - Occupational Exposure 
Limits - TWAs 

10 mg/m3 TWA (dust, inhalable fraction) 

  
Dust particles (general, inert) 
Romania - Occupational Exposure 
Limits - TWAs 

10 mg/m3 TWA (dust, respirable dust) 

 
 
8.2. Controale ale expunerii 
 
Controale tehnice 
corespunzătoare 
 

Norme de igienă industriale generale. Se vor spăla mâinile înainte 
de pauze şi la sfârşitul programului de lucru. Se va evita contactul 
cu pielea şi ochii. Înlătură imediat îmbrăcămintea contaminată şi 
udă abundent cu multă apă zonele de piele afectate, apoi spală cu 
apă şi săpun. Se vor spăla hainele contaminate înainte de 
refolosire. Pe cât posibil, nu îngenuncheați în mortar sau beton 
proaspăt în timpul lucrului. Dacă lucrul în genunchi nu poate fi 
evitat, trebuie purtat echipament de protecție personală etanș. 
 

Echipamentul individual de protecţie 
   
Protecţia respiraţiei 
 

Nu se va inhala praful. Măşti adecvate conţinând filtre de particule 
P3 (Normele Europene 143) 
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Protecţia mâinilor 
 

În cazul contactului prelungit sau repetat, purtați mănuși de 
protecție impermeabile, rezistente la abraziune și la substanțe 
alcaline, cu marcaj CE. Mănușile din piele nu sunt adecvate din 
cauza permeabilității lor la apă. La prepararea și prelucrarea 
amestecului gata de utilizare nu sunt necesare mănuși de protecție 
chimică (cat. III). Studiile au arătat că mănușile de bumbac 
impregnate cu nitril (grosime strat aprox. 0,15 mm) oferă o protecție 
suficientă pe o perioadă de 480 de minute. Schimbați mănușile 
umezite. Țineți la îndemână mănuși de schimb. 
 Mănuşile de protecţie selectate trebuie să satisfacă specificaţiile 
Reglementările UE No. 2016/425 şi standardului EN 374 derivat din 
aceasta. Atenţie la faptul că în utilizarea zilnică, rezistenţa unei 
mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice poate fi 
semnificativ mai scurtă decat timpul mediu de străpungere în 
conformitate cu EN 374, datorită unor numeroase influenţe externe 
(spre exemplu, temperatura). Se va folosi cremă protectoare pentru 
piele înainte de a manipula produsul. 
 

Protecţia ochilor 
 

Se va evita contactul cu ochii. În cazul formării de praf, purtați 
ochelari de protecție cu închidere etanșă. Ochelari de protecţie 
prevăzuţi cu apărători laterale, în conformitate cu EN ISO 16321. 
 

Protecţia pielii şi a corpului 
 

A se purta îmbrăcăminte de protecție închisă, cu mâneci lungi, și 
încălțăminte etanșă. În cazul în care contactul cu cimentul umed nu 
poate fi evitat, îmbrăcămintea de protecție trebuie să fie și 
impermeabilă. A se asigura că cimentul umed nu pătrunde în 
pantofi sau cizme de sus. 
 

Pericole termice 
 

Nu sunt necesare precauţii speciale. 
 

  
Controlul expunerii mediului 
 

Nu se va deversa în apele de suprafaţă sau în sistemul de 
canalizare. 
 

 

   
 

SECȚIUNEA 9: Proprietăţile fizice şi chimice 
   
9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază 
 
Starea fizică  Pulbere. 
Culoare Gri. 
Miros Inodor. 
Punctul de topire/ punctul de 
înghețare: 

> 1250 °C 

Punctul de fierbere sau punctul 
inițial de fierbere / intervalul: 

Nu s-a determinat inca. 

Inflamabilitatea: neinflamabil 
Limita inferioară și superioară de 
explozie: 

Nu s-a determinat inca. 

Punctul de inflamabilitate: Nu s-a determinat inca. 
Temperatura de autoaprindere: Nu s-a determinat inca. 
Temperatura de descompunere: Nu s-a determinat inca. 
pH:  12 - 14 (aq. Susp.) 
Viscozitatea cinematică: Nu s-a determinat inca. 
Solubilitatea: 0.1 - 1.5 g/l (Apă) 
Coeficientul de partiție n-
octanol/apă (valoarea log): 

Nu s-a determinat inca. 

Presiunea vaporilor:  Nu s-a determinat inca. 
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Densitatea și/sau densitatea 
relativă: 

Nu s-a determinat inca. 

Densitatea relativă a vaporilor: Nu s-a determinat inca. 
Caracteristicile particulei: Nu se aplică. 
 
9.2. Alte informații 
   
9.2.1 Informații cu privire la 
clasele de pericol fizic 

Nu există informaţii disponibile. 

9.2.2 Alte caracteristici de 
siguranță 

Greutate volumetrică 0,9 - 1,8 g/cm³. 

 
 

SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate 
   
10.1. Reactivitate 
 

Nu există riscuri particulere de semnalat. Cimentul este un liant 
hidraulic. În contact cu apa are loc o reacție intenționată. În acest 
proces, cimentul se întărește și formează o masă solidă care nu 
reacționează cu mediul înconjurător. 
 

10.2. Stabilitate chimică 
 

Produsul este stabil chimic. Stabil în condiţiile de depozitare 
recomandate. 
 

10.3. Posibilitatea de reacții 
periculoase 
 

Mortarul uscat gata de utilizare este stabil atâta timp cât este 
depozitat corespunzător și în condiții de uscăciune (secțiunea 7). 
Evitați contactul cu materiale incompatibile. Cimentul/liantul umed 
este alcalin și incompatibil cu acizi, săruri de amoniu, aluminiu și 
alte metale neprețioase. În acest proces se poate forma hidrogen. 
Mortarul uscat din fabrică este parțial solubil în acid fluorhidric, 
formându-se gaz de tetrafluorură de siliciu coroziv. 
 

10.4. Condiții de evitat 
 

Praful rezultat din amestecul uscat poate irita căile respiratorii. 
Inhalarea repetată a unor cantități mari de praf crește riscul de 
afecțiuni pulmonare. Produsul reacționează alcalin cu umezeala. 
Produsul amestecat cu apă poate provoca leziuni grave ale pielii și 
ochilor în cazul unui contact prelungit. 
 

10.5. Materiale incompatibile 
 

Poate reacționa cu metale neprețioase. Acid fluorhidric. Săruri de 
amoniu. Agenţi oxidanţi puternici. Acizi. 
 

10.6. Produși de descompunere 
periculoși 
 

Nu se conoaşte nici o reacţie periculoasă în condiţii normale de 
folosire. 
 

   

SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice 
   
11.1. Informații privind efectele toxicologice 
 
Toxicitate acută 
 

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt 
îndeplinite. Nu există informaţii disponibile pentru produsul însuşi.  
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Corodarea/iritarea pielii 
 

Provoacă iritarea pielii. La unele persoane, după contactul cu 
cimentul umed se pot forma eczeme cutanate. Acestea sunt 
declanșate fie de valoarea pH-ului (dermatită de contact iritantă), fie 
de reacții imunologice cu cromul (VI) solubil în apă (dermatită de 
contact alergică). 
 

Lezarea gravă/iritarea ochilor 
 

Provoacă leziuni oculare grave. 
 

Sensibilizarea căilor respiratorii 
sau a pielii 
 

Poate provoca o reacţie alergică a pielii. 
 

Cancerigenitatea 
 

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt 
îndeplinite. 
 

Mutagenitatea celulelor 
germinative 
 

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt 
îndeplinite. 
 

Toxicitate pentru reproducere 
 

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt 
îndeplinite. 
 

Toxicitatea asupra organelor 
țintă specifice) – expunere unică 
 

Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 
 

Toxicitatea asupra organelor 
țintă specifice) – expunere 
repetată 
 

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt 
îndeplinite. Expunerea pe termen lung la praful de ciment respirabil, 
peste limita de expunere la locul de muncă, poate duce la tuse, 
dificultăți de respirație și modificări obstructive cronice ale căilor 
respiratorii. La concentrații scăzute nu s-au observat efecte cronice. 
 

Pericolul prin aspirare 
 

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt 
îndeplinite. 
 

Experienţa umană 
 

Nu există date. 
 

   
11.2. Informații privind alte pericole 
 
Proprietăți de perturbator 
endocrin 
 

Nu conține substanțe chimice care perturbă endocrinele. 
 

Alte informaţii 
 

Nu există date. 
 

   

SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice 
   
12.1. Toxicitate 
 

Cimentul Portland conținut în mortarul uscat din fabrică nu este 
considerat periculos pentru mediu. Studiile ecotoxicologice 
efectuate cu ciment Portland pe Daphnia magna (U.S. EPA, 1994a) 
și Selenastrum coli (U.S. EPA, 1993) au evidențiat doar un efect 
toxic redus. Prin urmare, valorile LC50 și EC50 nu au putut fi 
determinate. De asemenea, nu s-au constatat efecte toxice asupra 
sedimentelor. Cu toate acestea, eliberarea unor cantități mari de 
mortar uscat în apă poate duce la o creștere a valorii pH-ului și, prin 
urmare, poate fi toxică pentru viața acvatică în circumstanțe 
speciale. 
 

  
12.2. Persistență și Metodele de determinare a biodegradabilității nu sunt aplicabile la 
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degradabilitate 
 

substanțele anorganice. Eliminarea din apă prin sedimentare este 
posibilă. 
 

12.3. Potențial de bioacumulare 
 

Bioacumularea este improbabilă. 
 

12.4. Mobilitate în sol 
 

Nu există date. 
 

12.5. Rezultatele evaluării PBT și 
vPvB 
 

Acest amestec nu conține substanțe clasificate ca PBT, vPvB sau 
perturbatori endocrini la o concentrație de peste 0,1%. 
 

12.6. Proprietăți de perturbator 
endocrin 
 

Nu conține substanțe chimice care perturbă endocrinele. 

12.7. Alte efecte adverse 
 

Acest produs nu are efecte eco-toxicologice cunoscute. 

   

SECŢIUNEA 13: Consideraţii privind eliminarea 
   
 
13.1. Metode de tratare a deșeurilor 
 
Deşeuri provenind de la reziduuri 
/ produse neutilizate 
 

Poate fi îngropat în locuri special amenajate, dacă reglementările 
locale o permit. Produsul nu va fi lăsat să intre în sistemul de 
canalizare, cursurile de apă sau în pământ. Catalogul European de 
Deşeuri (Numărul CED): 17 01 01. 
 

Ambalaje contaminate 
 

Se va elimina drept produs nefolosit. 
 

   

SECŢIUNEA 14: Informaţii referitoare la transport 
   
14.1. Numărul ONU sau numărul 
de identificare 
 

Nu se aplică. 

14.2. Denumirea corectă ONU 
pentru expediție 
 

Nu se aplică. 

14.3. Clasa (clasele) de pericol 
pentru transport 
 

Nu se aplică. 

14.4. Grupul de ambalare 
 

Nu se aplică. 

14.5. Pericole pentru mediul 
înconjurător 
 

Nu se aplică. 

14.6. Precauții speciale pentru 
utilizatori 
 

Nu se aplică. 

14.7. Transportul maritim în vrac 
în conformitate cu instrumentele 
OMI 
 

Nu se aplică. 

Regulamentele-tip ale ONU 
 
ADR/RID 
 

Nu este reglementat. 
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Organizaţia Maritimă 
Internaţională (IMDG) 
 

Nu este reglementat. 

IATA 
 

Nu este reglementat. 

Informaţii suplimentare 
 

Nu este clasificat ca fiind periculos în sensul reglementărilor de 
transport. 
 

 

SECŢIUNEA 15: Informaţii de reglementare 
   
15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) 
pentru substanța sau amestecul în cauză 
 
Informaţii privind reglementările 
specifice aplicabile 

Produsul este clasificat şi marcat în conformitate cu Reglementările 
UE No. 1272/2008. 
Se va lua în considerare directiva 94/33/CE referitoare la protecţia 
tineretului la locul de muncă. 
 

Portland cement (<1% quartz) (CAS 65997-15-1) 
EU - REACH (1907/2006) - Annex 
XVII - Restrictions on Certain 
Dangerous Substances 

"Use restricted. See entry 47. (containing, when hydrated, more 
than 2 mg/kg (0.0002%) soluble chromium VI of the total dry weight 
of the cement)" As Cement [RR-13315-3] 

  
 
15.2. Evaluarea securității 
chimice 
 

Clorura de ciment Portland conținută este scutită de obligația de 
înregistrare în conformitate cu articolul 2.7(b) și anexa V, punctul 7 
din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH). 
 
 

 

SECŢIUNEA 16: Alte informaţii 
   
Legenda tuturor abrevierilor şi a 
acronimelor utilizate în fişa cu 
date de securitate 
 

CLP: Clasificare conformă cu Reglementările UE No. 1272/2008 
(GHS)  
CED: Catalogul European de Deşeuri  
MAK: Limite naţionale pentru expunerea profesională.  
OEL: Arbeitsplatzgrenzwerte  
STEL: Limita de expunere profesională pe termen scurt  
TLV: Threshold limit value (Praguri limită)  
TWA: media ponderata în timp  
VeVA: Ordinance on the Treatment of Waste (SR 814.610)  
VOC: Conţinut în compuşi organici volatili (VOC)  
WEL: Limita de expunere profesională (OEL) 
 

Trimiteri către literatura de 
specialitate şi către sursele de 
date 
 

În conformitate cu informațiile furnizate de producător. Sursele 
datelor cele mai importante utilizate la întocmirea fişei tehnice de 
securitate: REACH, ECHA 
 

Procedură de clasificare 
 

Metoda de calculare . 
 

Text format din fraze ce se referă 
la subtitlurile 2 şi 3 
 

H315: Provoacă iritarea pielii. 
H317: Poate provoca o reacţie alergică a pielii. 
H318: Provoacă leziuni oculare grave. 
H335: Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 
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Instrucţiuni de folosire 
 

Limitat la uz profesional. 
 

Clauză de neresponsabilitate 
 

Informaţiile conţinute în această fişă tehnică de securitate au fost 
stabilite pe baza conoştiinţelor, informaţiilor şi presupunerilor 
noastre la data publicării acestui document. 
 

 


